
Pour être conforme à la

règlementation

cheminement 
piéton

voirie

illuminations 
de la façade

< 35

< 35

lm/
m²

lm/
m²

lumière 
latérale

Porte d’entrée

balcon

luminaire sans 

luminaire sans 

abat-jour

abat-jour

Interdit 
depuis le 01/01/25

Parking

< 25lm/
m²

= 20 luxPMR

rivière, lac, 
étang, etc

aucun éclairage 
direct de l’eau

coucher 

mise en 
lumière 
jardin

01h max

< 25

du soleil max

lm/
m²

lumiere intrusive 
excessive

dans les habitations

Interdit 
depuis le 01/01/25 < 35lm/

m²

Température de couleur < 3000K

Horaire minimum pour l’allumage

Horaire maximum pour l’extinction

Ni lumière vers le ciel, ni lumière latérale

Eclairement au sol pour les personnes à mobilité 
réduite de la place de parking au bâ timent

PMR

< 35lm/
m²

=
Lumens de toutes les lampeslm/

m²
 Surface à éclairer m² (hors abords)

+

+

+

+

+

Autrement 
dit c’est la

quantité de lumière
émise dans 

l’environnement. 
Cette quantité de
lumens se trouve 

sur l’emballage des 
ampoules ou des 

luminaires à côté des 
Watts. 

La surface à éclairer 
est celle où vous allez 

rouler, marcher.

éclairage 
d’ambiance

lampe de table

La règlementation s’applique à tous les éclairages installés après le 1er janvier 2020, sauf pour la 
réorientation des éclairages à l’horizontale, l’éclairage des milieux aquatiques et les luminaires 
sans abat-jour qui doivent être conformes quelque soit leur date d’installation. 

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
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cheminement 
piéton

voirie

illuminations 
de la façade

Porte d’entrée

balcon

Parking

mise en 
lumière 
jardin

1800K 

1800K 

1800K 

(2200K max)

+ coupe-flux arrière noir 

(2200K max)

1800K 

1800K

CHEMINEMENT
 PIéTON

1800K 
(2200K max)lampe de table

sobriété énergétique
& lumineuse

Température de couleurs

Détecteur de mouvement infra-rouge

Allumage/extinction manuels

Végétation non mise en lumière

Eau non mise en lumière

Pas de lumière intrusive excessive dans
les habitations

Solaire recommandé / Non recommandé

Rechargeable sur secteur

Programmation allumage/extinction

les + pour aller vers la 

éclairage 
d’ambiance

1800K 

1800K 

(2200K max)

(2200K max)
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